SISTEMA
DE CANALIZACION

INTERNATIONAL METALICO

CARACTERISTICAS DESTACADAS

El sistema de Canalizacion Metalico,
ofrece un acabado impecable en
todos los proyectos de Cableado
Estructurado, sus excelentes
acabados en pintura electrostatica
micro texturizada proporcionan un
montaje de alto grado estético.

Su fabricacion en Acero laminado en
frio calibre 24, la hace resistente a
impactos accidentales superior a 1 kg.

Lamina tratada con procesos
fosfatizantes y desengrasantes que
permite el aislamiento corrosivo.
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SISTEMA DE CIERRE DIVISION INTERNA

La pintura electrostatica es fijada por
un eficiente sistema de horneado
provisto de paneles infrarrojos que
aumentan la adherencia de la pintura
a la lamina, garantizando un alta
resistencia al doblado, rayado y
agentes quimicos.

Tapa provista de Permite separar los
pliegues internos que cables de voz y datos, de
proveen a la canaleta un los cables eléctricos, para
cierre rapido y un ajuste optimizar el desempeno
perfecto al cuerpo. de los cables de datos.
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TROQUELES PARA FACE PLATE
Y TOMA CORRIENTES

a

CM-5000 | 80 mm 40 mm NEGRO o® -
CM-5001 | 80 mm 40 mm ALMENDRA

CM-5003 | 100 mm 40 mm NEGRO Catl
CM-5004 | 100 mm 40 mm ALMENDRA ~ o’
CM-5006 | 120mm 40 mm NEGRO ,

CM-5007 | 120 mm 40 mm ALMENDRA

CM-5009 | 120 mm 50 mm NEGRO

CM-5010 | 120mm 50 mm ALMENDRA
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